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着信音を変える 

着信音選択 


音声電話、テレビ電話、メール、メッセージ、 i コ 
ンシェルなどの着信音や着信画面を設定します。ま 
た、電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを 
指定して、それぞれに着信音を設定することもできま 
す。 - P .97 

籲「メ□ディー覧の見かた」 — P .356 

■ 1 r 本体設定 j ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「着信音選択」►着信音 
を設定する項目を選択 

「電話、テレビ電話、メール、メッセージが メッ 
セージ F 、 i コンシェル」から選択します。 

• 「電話」を選択すると、音声電話や 64 K データ 
通信の着信音が設定されます。 

• 「メール」を選択すると、 i モードメールや 
SMS 、 パケット通信の着信音が設定されま 
す。 

2 r 着信音」►以下の項目から選択 

メロディ … 着信音やメ□ディを設定します。 
i モーション… FOMA 端末に取得した i モー 
ション、着うた®やカメラで撮影した動画 
( i モーション）を設定します。 

着信時には、選択した i モーションに応じて 
映像や音声が再生されます（着モーション)。 
ミュージック… 着うた フル® を設定します。着 
うたフル®に配信元が指定した着信音設定部 
分がある場合は、以下の項目から設定します。 
•まるごと着信音設定… 1曲すべてを着信音 
に設定します。 

•オススメ着信音設定… 曲の一部を着信音に 
設定します。 _ 

►[0 で着信音に設定する部分を指定 卜® [選 
択] 

@ [デモ]を押すと指定した曲の一部をデモ 
再生します。 

おしゃべり… 「おしゃべり機能」で録音した音 
声を設定します。 

OFF … 着信音を鳴らしません。 

■ 着信画像を設定する場合 

► 「着信画面」または「メール着信画面」 

「着信画面」の場合、設定する画像をマイピク 
チヤ、 i モーションから選択します。 

「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイ 
ピクチャから選択します。 


3 着信音を選択 

メ□デイを選択すると、そのメ□デイが鳴りま 
す。_ _ 

(3、 B . ® のいずれかのボタンを 

押すと、メ□デイは止まります。 

■お買い上げ時に登録されている着信音 
アラーム音一 覧 

•着信音1〜4 

• Gentle Breeze 

• Buzz Buzz 

• 

• Woods Woods 

• Simple Signal 

• Soundroid 

• You've got mail 

• Lucky Charm 

• Small Message 

• Stairstep Notes 

• Push Tone 

• Buzzer 

• Cartoon Car 

• Cuckoo Clock 

• Wood Block Dance 

• 國母和宏 

• 國母和宏（電話） 

• 國母和宏（メール） 

•オープン1〜2、ク□—ズ1〜2 

■ お買い上げ時に登録されている着モーション 

a la carte 

• i モーション（映像のみの i モーションなど）や着 
うたフル®によっては着信音に設定できないものが 
あります。 

• i コンシェルの着信音に設定できる i モーション 
は音声のみの i モーションです。 

♦音声の みの i モーションは着信画面に設定できま 
せん。 

♦ Flash 画像を着信画面/メール着信画面に設定す 
ることができますが、着信音は「着信音」で設定し 
た音が鳴ります。 

♦プ □グレッシブ型再生の Flash ® Video を設定して 
も再生されません。 

♦着信 音選択中に再生される着信音の音量は、「着信 
音量」で設定した音量で鳴ります。 

♦電話/テ レビ電話においては、着信音と着信画面に 
映像と音声が含まれる i モーションを設定した場 
合は、着信音に設定された i モーションが再生さ 
れます。 

♦電話/テ レビ電話においては、着信音に映像と音声 
が含まれる i モーション以外を設定し、着信画面に 
映像と音声が含まれる i モーションを設定した場 
合は、着信画面に設定された i モーションが再生 
されます。 
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♦メー ル/ SMS 着信音においては、メール/ SMS 着 
信音に映像と音声が含まれる i モーションを設定 
した場合には、メール受信結果でメール/ SMS 着 
信音に設定された i モーションが再生されます。 

♦メールの 着信音に i モーションや着うたフル®を 
設定している場合、バケット通信の着信音はお買い 
上げ時の「メール」の着信音になります。また、着 
信画面の設定にかかわらず、バケット通信の着信時 
には専用の着信画面が表示されます。 

♦着うた フル®を着信音に設定した場合、着うたフル® 
にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示 
されません。 

♦複数の メールやメッセージ R/F を同時に受信した 
場合の着信音（着信イルミネーション）の動作は以 
下のとおりです。 


受信内容 

着信音（着信イルミネー 
ション）の動作 

メールを複数受信 

最後に受信したメールに 
設定されている着信音（着 
信イルミネーション）で動 
作します。 

メールとメッセージ R 
/F を同時に受信 

メッセージ R/F を同 
時に受信 

メッセージ R に設定されて 
いる着信音（着信イルミ 
ネーション）で動作しま 
す。 


<電話着信音/テレビ電話着信音の優先順位> 

♦電話 着信音/テレビ電話着信音の設定が重なった 
場合の優先順位は以下のとおりです。 

① 個別着信音/画像の音声/テレビ電話着信設定 

② グループ着信音/画像の音声/テレビ電話着信 

三几中 

5又疋 

③ 2inl の B モードへの着信音/マルチナンパー 
(付加番号1、 2) の着信音設定 

④ 着信音選択/きせかえツール設定のテレビ電話 
着 id 日 

⑤ 着信拒否設定の音声/テレビ電話着信設定 

⑥ 着信音選択/きせかえツール設定の電話着信音 

<メール （ SMS を含む）着信音の優先順位> 

♦メー >1レ着信音の設定が重なった場合の優先順位は 
以下のとおりです。 

① 個別着信音/画像のメール着信音、 SMS 着信音 

② グループ着信音/画像のメール着信音 

③ 2inl の B モードへのメール着信音 

④ 着信音選択の着信音/きせかえツール設定の 
メール 着信音 

<電話着信画像/テレビ電話着信画像の優先順位> 

♦着信 画像の設定が重なった場合の優先順位は以下 
のとおりです。 

① 個別着信音/画像の着信画面設定 

② グループ着信音/画像の着信画面設定 

③ 電話帳登録の静止画 

④ 2inl の B モードへの着信画面設定 

⑤ 着信音選択/きせかえツール設定のテレビ電話 
着信画面 

⑥ 着信拒否設定の着信画面設定 


⑦各種画面設定/きせかえツール設定の電話着信 
画面 


着信音の音量を調節する 

着信音量 


音声電話、テレビ電話がかかってきたときや、 メー 
ル、 メッセージ R / F、i コンシェルのインフ オメー 
ションを受信したときの着信音の大きさをそれぞれ 
6段階で調節します。また、着信音を消したり、次第 
に音量を大きくすることもできます。 

1 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「着信音量」►音量を調 
節する項目を選択 

「電話」を選択すると、音声電話、 64K データ通 
信などの着信音量が調節されます。 

「メール」を選択すると、 i モードメール、エリ 
アメール、 SMS、 バケツト通信の着信音量が調 
節されます。 


含® で音量を調節 一® [確定] 

■ 次第に音量を大きくする場合 

► 「レベル6」のときに回 

「ステップ」に設定すると、3秒ごとに着信音量 

が大きくなります。 


■ 着信音を消す場合 

► 「レベル1」のときに回 

待受画面のアイコンで、「消去」に設定されてい 

る項目が確認できます。 


T -. 「電話」「テレビ電話」を1つ以上「消去」に 
設疋 


「メール」「メッセージ R」 「メッセージ F」 
を1つ以上「消去」に設定 

靈：「炉」と「ち」の両方を設定 

t'AWAi% 


♦本 機能で設定した、「電話」の着信音量は、音声電 
話の「着信音選択」「スケジュール」や「メモ」の 
アラーム音などに反映されます。 
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着信音やメロディなどの音響 
効果を設定する 

ステレオ •3 D サウンド設定 


ステレオイヤホンマイク（別売）などを接続している 
ときのメロディ再生や着信音、受信音、効果音、 
i モーション再生音などを表現豊かに再生します。 

1 巧 ► 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「ステレオ • 3D サウン 
ド設定 j ► roNj 

■ ステレオ _3 D サウンド設定を設定しない場合 

► 「OFF」 


# 3D サウンドとは 

3D サウンド機能とは、ステレオイヤホンマイクを使 
用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する 
音を作り出す機能です。 3 D サウンド機能によって、 
臨場感あふれる i アプリによるゲームやメロディ再 
生などをお楽しみいただけます。 

•個人差により、立体感が異なる場合があります。違 
和感を感じる場合は、「ステレオ • 3D サウンド設 
定」を 「OFF」 に設定してください。 

• 「音響効果あり J の i モーションを再生した 
ときは 

イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「自然 
な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきり 
したサウンド」といった音響効果が同時に加わりま 
す。 

鲁音響効果ありの i モーションは、動画一覧画面のア 
イコンで確認できます。 -P.333 

t'AWA'Jk 

♦本体 内蔵のスピーカから流れる再生音は、本機能を 
「ON」 に設定しても音響効果は加わりません。 
♦「イヤホン 切替設定」を「イヤホンとスピーカー」 
に設定している場合、ステレオイヤホンマイクなど 
を接続しているときの着信音•メロディアラー厶音 
の再生音には本機能が無効になり、「イヤホンのみ」 
に設定すると有効になります。 


着信を振動で知らせる 

バイブレータ設定 


音声電話、テレビ電話、メール、メッセージ R 、 メッ 
セージ F 、 i コンシェルのインフォメーションなどを 
受けたときの、それぞれの振動パターンを設定しま 
す0 


1 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「バイブレータ設定 J ► 
パイプレータを設定する項目を選択 

「電話」を選択すると、音声電話や 64K データ 
通信のバイブレータが設定されます。 

「メール」を選択すると、 i モードメール、 SMS、 
パケット通信のバイブレータが設定されます。 

2 振動パターンを選択 

パターン 1〜 パターン 3… それぞれのパターン 
で振動します。 

項目選択のとき、反転表示を移動すると、そ 
のノ くターンで FOMA 端末が振動します。 
メロディ連動… 着信音に設定されているメロ 
ディのパターンにあわせて FOMA 端末が振動 
します。 

OFF •••振動しません。 

■バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示 

音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動 
I: メール、メッセージ R、 メッセージ F のいずれか 
の着信で振動 

B : 「沪」と 「 t 」 の両方の状態 

♦バイブレータの 振動で FOMA 端末が火気（スI 
ブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう 
注意してください。 

♦「メ □ディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に 
連動するわけではありません。またメ□ディにバイ 
ブレータのパターンが指定されていない場合、着信 
音を i モーションや着うたフル®に設定している場 
合は、パターン2で振動します。 

♦エリア メール受信時は本機能の設定にかかわらず、 
着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、 
「メール」の振動パターンが 「OFF」 に設定されて 
いるときには、エリアメール（着信音）受信時にパ 
イブレータは振動しません。 

<バイブレータの優先順位> 

♦バイブレータの 設定が重なった場合の優先順位は 
以下のとおりです。 

① 個別着信音/画像のバイブレーション設定 

② グループ着信音/画像のバイブレーション設定 

③ 2inl の B モードへのバイブレータ設定 

④ バイブレータ設定 
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呼出音を変える 

メロデイ コール 


電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を 
変更するかしないか （ YES 、 N 0)を設定します。 

1 「電話機能 J ► 「メロディコー 
ル J ► 「 YESJ または rNOJ 

「YES」 を選択した場合、メ □ディコールの 
i モードサイトに接続します。設定サイトはパ 
ケット通信料無料です。ただし、 IP サイト、 
i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに 
接続した場合はパケット通信料がかかります。 
画面の指示に従つて設定してください。 

♦テレビ電話から 発信された場合は、相手側にはメロ 
デイコールは流れません。 


ポタンを押したときに鳴る音 
を設定する 

ポタン確認音 


參本機能を 「OFF」 に設定すると、電池残量表示の 
音や各種警告音が鳴りません。 

* ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音 
量」で設定した音量、通話していない場合には一定 
の音量になります。 

1 r 本体設定 j ► r 音/バイブ/ 
マナー j ► r その他音設定 j ► 「ボタ 
ン確認音 j ► roNj または roFFj 


GPS 機能で測位したときの通 
知音やイルミネーションを設 
定する 


現在地確認、現在地通知、位置提供にて測位したとき 
の通知音やイルミネーションについて設定します。 

•「位置提供設定 J を「位置提供 0N」 に設定し、公共 
モード（ドライブモード）を設定している場合、位置 
提供の要求があると通知音、パイブレータ、イルミ 
ネーションは動作せずに位置情報が提供されます。 

1 「地図/海外 J ► 「地図 • 
gps 設定/履歴 j ► r イルミネー 
シヨン/鳴動音設定」 


2 以下の項目か5選択 

音量… 通知音の音量を設定する項目を選択し、 
o で音量を調節します。 

音選択… 通知音を設定する項目を選択し「メロ 
ディ 、 OFF (鳴らさない)」から選択します。 
バイブレータ… パイブレータを設定する項目を 
選択し、「パターン1〜3、メ□ディ連動、 

OFF (振動しない)」から選択します。 
「メロディ連動」を選択した場合は、設定され 
ているメ□ディのパターンにあわせて振動し 
ます。 

通知時間設定… 通知音を鳴らす時間を設定する 
項目を選択し、 「 ON、OFF (鳴動しない)」か 
ら選択します。 

roNj を選択した場合は、鳴動時間（〇1〜 

3◦秒の2桁）※も入力します。 
イルミネーション選択… イルミネーションを設 
定する項目を選択し、「色1〜7、グラデー 
ション、 OFF 」 から選択します。 

「位置提供/許可」と「位置提供/毎回確認」 
を選択した場合は、 「 OFF 」 を設定することは 
でき■ません。 

. 「位置提供/毎回確認」については、〇1〜 

2◦秒の2桁を入力します。 


オープンクローズ音を設定する 

オープンクローズ音 


F 0 MA 端末を開いたり閉じたりしたときに鳴る音を 
設定します。 

1 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー j ► r その他音設定 j ► 
「オープンクローズ音 j ► 「オープン 
音」または「クローズ音」 

2 以下の項目から選択 

メロデイ … オープンク□—ズ音をメロディの 
フォルダから選択します。 

鳴動時間… オープンクローズ音が鳴る時間を選 
択します。 

OFF … オープンクローズ音は鳴りません。 

♦オープン ク□—ズ音の音量は調整できません。 

♦ i モーションを待受画面に設定している場合や 
i アプリ待受画面を設定している場合はオープン 
クローズ 音は鳴りません。 
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充電時の確認音を設定する 

充電確認音 


充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らしま 
す0 

* 待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定 
中、公共モード（ドライブモード）設定中などで 
は、充電確認音は鳴りません。 

1 巧 ► 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「その他音設定 J ► 「充電 
確認音 j ► roNj または roFFj 


通話が切れそうなときにア 
ラームで 知らせる 

通話品質 アラーム 


電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場 
合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。 

* 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴 
らずに通話が切れてしまうことがあります。 

1 「電話機能 j ► r 発着信•通話 
設定 j ► r 通話中詳細設定」 ► 「通 
話品質アラーム」 

2 アラーム 音を選択 

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、ア 
ラーム低音」から選択します。 


メールの着信音を鳴らす時間 
を設定する 

メール/メッセージ鳴動 


メール、メッセージ R / F 、 i コンシェルのインフォ 
メーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を 
設定します。 

1 巧 ► 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「その他音設定 J ► 
「メール/メッセージ鳴動」►時間を 
設定する項目を選択 

「メール」を選択すると、 i モードメール、エリ 
アメール、 SMS の鳴動時間が設定されます。 


2 roNj ►鳴動時間 （01 〜30秒の 
2桁）を入力 

■ 着信音を鳴らさない場合 

► 「OFF」 

パイブレータや着信イルミネーシヨンも動作し 
ません。 


イヤホンとスピーカから着信 
音を鳴らす 

イヤホン切替設定 


イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イ 

ヤホンとスピーカから着信音やアラ_ム通知音など 

が鳴るように設定します。 

1 r 電話機能 j ► r 発着信•通話 
設定 j ► 「イヤホン機能設定 j ► 
「イヤホン切替設定 j ► 「イヤホンと 
スピーカー」または「イヤホンのみ」 

♦「着信 音量」を「消去」に設定している場合は、イ 
ヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りません。 

♦「イヤホン のみ」に設定していても、イヤホンを接 
続していないときはスピーカから音が鳴ります。 

♦マナー モード（オリジナルマナー）で「電話着信音 
量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定して 
いる場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。た 
だし、マナーモード（マナーモード、 スーパー サイ 
レント）設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴り 
ます。 

♦イヤホン 切替設定を「イヤホンのみ」に設定して 
も、鳴音時には20秒後にスピーカからも着信音や 
アラーム通知音が鳴ります。 


電話から鳴る音を消す 

マナーモード 


F 0 MA 端末のスピーカから出る着信音やボタン確認 
音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定 
します。 

* マナ_モ_ドの設定内容の詳細については別表1 
(P.109)、 別表2 (P.110) をご覧ください。 

* マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」 
で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナ 
ルマナー」の3種類から選択することができます。 
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1 待受画面表示中 -CE (1 秒以上) 
または 0 [マナー] (1 秒以上） 


マナーモードが設定されて「背」が表示され、 
「マナーモード選択」で設定した内容が表示され 
ます。 

1:「バイブレータ設定」で通知 

「着信音量」を「消去」に設定 

ililill など：「伝言メモ設定」「テレビ電話伝 
言メモ」で録音、録画するように設定 
通話中に®]を1秒以上押してもマナーモード 
を設定できます。通話中は「ピッピッ」という 
音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知 
するメッセージが表示されます。 

■ マナーモー ドを解除する場合 

►待受 画面表示中 ► m ( i 秒以上）または H [マ 

ナー] (1 秒以上） 

通話中に®]を1秒以上押してもマナーモード 
を解除できます。 

マナーモードが解除されて「脅」の表示が消え 
ます。通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マ 
ナーモードを解除したことを通知するメッセー 
ジが表示されます。 

♦マナー モード設定中でも、カメラのシャッター音/ 
才一ト フォー カス□ック完了音、動画撮影やボイス 
レコーダーの開始音/終了音/一時停止音は鳴り 
ます。 

♦バイブレータの 振動で FOMA 端末が火気（ス I 
ブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう 
注意してください。 

自動でマナーモードを起動/解除する 

自動マナーモード 


決められた時刻に自動的に マナーモー ドを起動/解 
除します。 

* マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2 
件まで登録できます。 

<例：自動で起動する場合> 

1 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー J ► 「マナーモード設定 J ► 
「マナー起動時間設定」 

■ 自動で解除する場合 

► 「マナー解除時間設定」 


■前回の設定内容のまま 「 ON 、 OFF 」 を切り替 
える場合 

►設定 項目を反転 卜® [ ON / OFF ] 

® を押すたびに 「 ON 、 OFF 」 が切り替わります。 



マナー起動（解除）時間設定一覧画面（サブメ 
ニュ ー- ^ P .108) 

■ 前回の設定内容を確認する場合 

►設定 項目を選択 


I マナー起動時間設定 

起動時問設定1: 

07 : 30 
毎日繰り返し 


マナー起動（解除）時間設定詳細画面（サブメ 
ニュ ー -- P .108) 

含 設定する項目を反転 ►巧] [編集] 


3 以下の項目から選択 

□ 時刻入力… 自動起動または解除する時刻を 
入力します。 

gj 繰り返し… 自動起動または解除の繰り返し 
を「設定なし、毎日 （0 J )、 曜日指定 （ E 1)」 
から選択します。 

4 ^ [完了] 

t'AWAVk 

♦ FOMA 端末の電源が切れているときに自動 マナー 
モー ドの起動/解除の時刻になっても、本機能は動 
作しません。 

♦自動 マナーモードの起動/解除の時刻になっても、 
ほかの機能を利用中は起動/解除は行われません。 
機能終了後に起動/解除が行われます。 

• 自動マナーモードを設定すると 

* 待受画面に以下のアイコンが表示されます。 
f ： 自動起動設定中 
S ： 自動解除設定中 

• ffi ](1 秒以上）でマナーモードを設定しても、自 
動解除設定をしているときは、その時刻になるとマ 
ナーモードは解除されます。 

* 自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも 
[B (1 秒以上）でマナーモードは解除できます。 
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❖マナー起動（解除）時間設定一覧画面 
(P.107) 


♦マナー起動（解除）時間設定詳細画面 
(P.107) 


編集… マナーモー ド起動時間/解除時間を編集し 
ます。 

詳細表示 I ••設定内容を表示します。 

完了 （1 件 ON ) … 設定を有効にします。 

1件 OFF … 設定を1件無効にします。 

全件 OFF … 設定をすべて無効にします。 

※マナー起動（解除）時間設定一覧画面でのみ利用 
でぎます。 
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■[別表 1] マナーモードに設定すると 


項目 

マナー 

モード 

スーパー サ 
イレント 

オリジナル マナー （オリジナル マナーの 設 
定項目を示します） 

伝言メモの起動 

「伝言メモ設定」 
( P .83) の設定 

「伝言メモ」の設定値 

バイブレータ設定 

ON 

「バイブレータ設定」の設定値 

「電話帳個別設定優先」に設定している場合 

は電話帳の「個別着信音/画像」の設定値 

音声電話、テレビ電話、 64 K データ 
通信の着信音量、 i ウィジェット効 

日 5 又疋* 

消去 

「電話着信音量」の設定値 

メール、パケット通信、メッセージ 
R / F 、 i コンシェルのインフォ 
メーション、 i アプリコールの着信 
音量 

消去 

「メール着信音量」の設定値 

アラームの音量（スヌーズ機能を含 
む） 

消去 

「アラーム音量」の設定値 

ウェィクアップ音 

消去 

「電話着信音量」の設定値 
「ステップ」に設定している場合は「レベル 
2」 

i アプリの音量 

消去 

「 i アプリ音量」の設定値 

スケジュール/ワンセグ視聴予約•録 
画予約/料金通知のアラーム音量 

消去 

「電話着信音量」の設定値 

音声メモや伝言メモなどの確認音、起 
動音、終了音 

ON 

OFF 

「メモ確認音」の設定値 

ボタン確認音、電池残量の確認音 

OFF 

「ボタン確認音」の設定値 

通話中のマイクの感度 

アップ 

「通話中マイク感度」の設定値 

通話中保留音 

消去 

「電話着信音量」の設定値 

「消去」以外に設定している場合は一定の音 

量で鳴動 

応答保留音 

消去 

「電話着信音量」の設定値 
「ステップ」に設定している場合は「レベル 
2」 

電池切れアラーム 

OFF 

「低電圧アラーム」の設定値 
「電話着信音量」を「消去」に設定していて 
も、「低電圧アラーム」を 「 ON 」 に設定す 
ると、電池切れアラームは「レベル1」 

受信メールの読み上げ 

「着信音量」の「電話」の設定値 

「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」 

メールの読み上げは、受信メール詳細画面のサブメニューで「メー 
ル読み上げ」を選択したときのみ有効 

ボイスクロック（待受中、スヌーズ 
中)、 FOMA 端末を閉じているときの 
不在着信/新着メー>1レの確認音 

消去 

「電話着信音量」の設定値 
「ステップ」に設定している場合は「レベル 
2」 

トルカ取得音 

消去 

「電話着信音量」の設定値 

「ステップ」に設定している場合は「レベル 

4」 

GPS 機能の現在地確認音や通知音 

消去 

オリジナルマナーの設定値にかかわらず、 
すべて消去 

オープンクローズ音 

OFF 
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■[別表 2] イヤホン接続時は 


項目 

マナースーパー サ 
モード イレント 

オリジナル マナー （オリジナル マナーの 設 
定項目を示します） 

受信メールの読み上げ 

「着信音量」の「電話」の設定値 

「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」 

ボイスクロック（待受中、スヌーズ 
中）、 FOMA 端末を閉じているときの 
不在着信/新着メー >1レの確認音 

「着信音量」の「電話」 
の設定値 

「ステップ」に設定し 
ている場合は「レベル 
2」 

「電話着信音量」の設定値 
「ステップ」に設定している場合は「レベル 
2」 

ミュージックプレーヤ の音量 

ミュージックプレーヤ—での音量設定値 （ P . 2 73) 

ワンセグ視聴中/録画再生中の音量 

ワンセグ視聴中/録画再生中の音量設定値 （ P .253) 

オープンク□—ズ音 

「レベル2」 
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マナーモー ドを変更する 

マナーモー ド選択 


マナーモード設定中の動作を選択します。 

1 巧 ► r 本体設定 j ► 「音/パイブ/ 
マナー j ► 「マナーモード設定 j ► 
「マナーモード選択」 


%マナーモード選択 

B スーパーサイレント 
0才 1 J ジナルマナー 


マナーモー ド選択画面 

2 以下の項目から選択 

マナーモード… スピーカから出るすべての音を 
消去し、着信などをバイブレータ（振動）で 
お知らせします。ただし、受話口から鳴る確 
認音（音声メモや伝言メモを再生したときな 
ど）は消去しません。 

スーパー サイレン ト… スピーカから出るすべて 
の音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着 
信などをパイブレータ（振動）でお知らせし 
ます。 

オリジナルマナー… p . i 11 

オリジナルマナーを設定する 


お好みのマナーモードの動作を設定します。 

鲁お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下 
のように設定されています。 

•伝言メモ： OFF 
•バイブレータ： ON 
•電話着信音量：消去 

• メール着信音量：消去 
• アラーム音量：消去 

• i アプリ音量：消去 
•メモ確認音： ON 

• ボタン確認音： OFF 
•通話中マイク感度：アップ 
•低電圧アラーム： OFF 

1 マナーモード選択画面 （ P .111) ► 
「オリジナルマナー」►以下の項目か 
ら選択 

伝言メモ… P .83 

バイブレータ… 「 ON 、 OFF 、 電話帳個別設定 優 
先」から選択します。 

「着信を振動で知らせる」 - P .104 
「電話番号やメールアドレスごとに発着信の設 
定を変える」 - P .97 


電話着信音量… 音声電話とテレビ電話、 64 K 
データ通信の着信音量を設定します。 — 
P .103 

メール着信音量… メール、バケッ ト 通信、メッ 
セージ R / F 、 i コンシェルのインフォメー 
シヨン、 i アプリコールの着信音量を設定し 
ます。 - P .103 

アラーム音量… P .397 
i アプリ音量… P .284 
ただし、「ステップ」は設定できません。 

メモ確認音… 「伝言メモ設定」や「音声メモ」 
などの確認音を設定します。 

ポタン確認音… P . 105 

通話中マイク感度… 通話中のマイク感度を「標 
準、アップ」から選択します。 

低電圧アラーム… 電池切れアラームを設定しま 
す。「電池が切れたときは？」 - P .58 

2 [完了] 

♦「オリジナル マナー」で設定した伝言メモは、「伝言 
メモ設定」 （ P .83) で設定した呼出時間で伝言メモ 
を開始します （「 OFF 」 に設定している場合は13 
秒後に開始)。 

♦通話 中のマイクの感度がアップの状態になってい 
ると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大き 
くなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動 
画撮影時には「標準」になります。 


電話 • メールの発着信画面の表 
示を変更する 

各種画面設定 


撮影した静止画やダウン□ードした画像などを発着 
信画面などに設定できます。 

1 「本体設定 j ► r 画面•デイス 
プレイ j ► 「各種画面設定」 

2 以下の項目か5選択 

ウェイクアップ表示… F 0 MA 端末の電源を入れ 
たときに表示されるメッセージや画像を設定 
します。 

•OFF … 画像などを表示せず、ウェイクアッ 
プ音を鳴らしません。 

•メッセージ… ウェイクアップ表示のメッ 
セージを入力します。 

•マイピクチャ… 表示される画像を、マイピ 
クチャから選択します。 
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■ ウェイクアップ音の設定 

サブメニューから設定 ( ON / OFF ) します。 

電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ 
電話着信、メール送信、メール受信… 音声電 

話、テレビ電話、メール （ i モードメール、 
SMS ) の発着信時や送受信時に表示される画 
像を設定します。 

■ 発信画面、送信画面の設定 

マイピクチャから選択します。 

■ 着信画面、受信画面の設定 

「着信音を変える（操作2)」 - P .102 

問合せ、メール受信結果… 「メール/メッセー 
ジ問合せ」 （ i モードメール、メッセージ)、 
「 sms 問合せ」のときやメール受信結果画面 
に表示される画像を、マイピクチャから選択 
します。 

t'AWA'Jk 

♦ i モーションによっては設定できないものがあり 
ます。 

くウェイクアップ表示> 

♦ Flash 画像をウェイクアツプ表示に設定すると、 
Flash 画像の種類によってはすぐに待受画面が表 
示されない場合があります。 


待受画面のイメージを変更す 
る 

待受画面 


撮影した静止画やダウン□ー ドした画像などを待受 
画面に設定できます。 

* 表示タイミングなどによりイメージが変わるもの 
ちあります。 

* マチキャラ設定中に i アプリ待受画面を設定する 
とマチキャラの設定は解除されます。 

1 「本体設定 J ► 「画面•デイス 
プレイ J ► 「待受画面設定」 ►「待 
受画面」 

OFF … 画像などを表示しません。 

カレンダー （1 ヶ月）、カレンダー （2 ヶ月）… 

カレンダーを設定します。カレンダー （2 ヶ 
月）では当月と翌月のカレンダーを表示しま 
す。 

•背景 画像あり… カレンダーの背景に表示さ 
れる画像を、マイピクチャから選択しま 
す。 


•背景画像なし… カレンダーの背景色を選択 
してカレンダーのみを表示します。 

® [切替]を押すと、選択できる色の数を 
16色から256色に切り替えられます。 

® [切替]を押すごとに16色と256色 
が切り替わります。 

マイピクチャ …待受画面に表示される画像を選 
択します。 

i モーション… 待受画面に表示される i モー 
ションを選択します。 

i アプリ待受画面… i アプリ待受画面を設定し 
ます。 - P .299 

i アプリ待受画面が設定されているときは、 
「★」が表示されます。 

i アプリ待受画面終了… 設定中の i アプリ待 
受画面を解除します。 - P .300 
ランダム待受画面… 待受画面を表示させたとき 
に選択したフォルダ内の画像をランダムに表 
7 JT します。 

■ 表示方法を設定する画面が表示された場合 
►表示方法を選択►画像を確認 ►[£] [確定] 

表示方法には、以下の項目があります。 
•センタリング表示（画面中央に表示） 

•画面サイズで表示（縦横どちらかが画面サイ 
ズになるまで拡大、縮小して表示） 

• 並べて表示（左上から並べて表示） 

•全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大、切 
り出して表示） 

♦選択した 画像の種類によっては、表示方法を選択で 
きない場合があります。 

♦ i モーションを待受画面に設定した場合、 FOMA 
端末を開くと再生されます。途中で終了させる場合 
は_ を押します。再生が終了す ると 1 コマ 目が待 
受画面に表示されます。 

♦カ レンダーの背景にきせかえツールの画像や 
Flash 画像を設定することはできません。 

♦Flash 画像、 GIF 形式のアニメーション、自作アニ 
メを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと 
再生されます（メ□デイは再生されません)。 
•FOMA 端末を開く + 

• ほかの画面から待受画面に戻る 

♦ i モーション、 Flash 画像、 GIF 形式のアニメー 
ション、自作アニメを待受画面に設定した場合、自 
動キーロックなどが設定されていると、再生されま 
せんのでロックを解除してください。 

♦プ □グレッシブ型再生の Flash®Video を設定して 
も再生されません。 

<時計として機能する Flash 画像について> 

♦Flash 画像の時計が止まった場合は、 Flash 画像の 
再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれてい 
た場合は、再生終了後1分以内に更新され、正しい 
時刻となります。 
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♦待受 画面を表示すると、時計などの Flash 画像や 
GIF 形式のアニメーションは、一定時間再生したあ 
とに停止します。 

<待受画面の優先順位> 

♦待受 画面の設定が重なった場合の優先順位は以下 
のとおりです。 

① i アプリ待受画面に設定したソフト 

② 待受画面（本機能）/きせかえツール設定 

• 待受画面にカレンダーを設定すると 

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で 
前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動 
でぎます。 

■前後の月のカレンダーを確認する場合 

待受画面表示中に®を押すと、デスクトップアイコ 
ンやカレンダーが選択できるようになります。 [0 で 
カレンダーを反転させて® [選択]を押すと、デス 
クトップアイコンの表示が消え、 〇で前の月や次の 
月のカレンダーが確認できます。 

■ スケジュール機能を起動する場合 
0または回で前の月、次の月のカレンダーが表示 
される状態で[選択]を押すと、スケジュール機 
能が起動して表示している月のスケジュールを登録 
でぎます。 


着信時に電話帳に設定した画 
像を表示する 

電話帳画像着信設定 


静止画を登録している電話帳の相手から音声電話や 
テレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表 
示するかしないか （ ON 、 OFF ) を設定します。 

1 巧 ► 「電話機能 J ► 「発着信•通話 
設定 J ► 「着信詳細設定 J ► 「電話 
帳画像着信設定 j ► roNj または 
TOFFJ 


発着信番号表示の色を変更する 

発着信番号表示設定 


リダイヤル/着信履歴画面や、送信/受信アドレス履 
歴一覧画面などに表示される名前や電話番号•メール 
アドレスを、文字色を変えて表示するように設定しま 
す。 

1 「電話機能 j ► 「発着信•通話 
設定 j ► r 着信詳細設定 j ► 「発着 
信番号表示設定」►色を選択 


♦ ® [切替]を押すと、選択できる色の数を16色か 
ら256色に切り替えられます。® [切替]を押す 
ごとに16色と256色が切り替わります。 

♦「カラー テーマ」の設定により、本機能の設定が変 
更される場合があります。本機能の設定を変更後に 
@ [リセット]を押すと「カラーテーマ」に対応 
した設定に戻ります。 

♦ 2 inl ご利用の場合は、 A ナンパー • A アドレスの情 
報がここで設定した文字色で表示されます。 B ナン 
バー_ B アドレスの情報を色分けして表示する場合 
は、 「2 inl 」 の「番号別発着信設定」の「発着信番 
号表示設定」から設定します。 — P .453 


周りの人からディスプレイを 
見えにくくする 

プライバシーアングル 


1 CB (1 秒以上） 

プライバシーアングルが設定されて 「®」 が表 
示されます。 

■ 解除する場合 

(1 秒以上） 

mnnxm 

♦文字 編集中などの機能を利用中にプライバシーア 
ングルの設定や解除ができない場合があります。あ 
らかじめ待受画面などで設定や解除を行ってくだ 
さい0 

♦プライバシー アングル設定中に電源を切ると、ブラ 
イバシーアングルは解除されます。 

表示の調整を行う 


1 r 本体設定 j ► 「画面•デイス 
プレイ j ► 「プライバシーアングル」 
► r 表示調整」►濃度を選択►明る 
さを選択 ► roNj 

調整を反映してプライバシーアングルが設定さ 
れます。 

■ 設定しない場合 

► 「 OFF 」 
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ディスプレイとポタンの照明 
を設定する 

照明設定 


1 「本体設定 J ► 「照明•イルミ 
ネーシヨン」 ► 「照明設定」 ►以下 
の項目から選択 

通常時… 通常時のディスプレイとボタンの照明 
動作と省電カモードを、それぞれ 「 ON 、 OFF 」 
から選択します。通常時を 「 ON 」 に設定する 
場合、点灯時間を選択します。 

省電カモードを 「 ON 」 に設定する場合、省電 
カモードに移るまでの待ち時間も選択します。 

•省電カモードを 「 ON 」 にすると、設定した待 
ち時間後ディスプレイの表示が消えます。省 
電カモード中にボタン操作を行うと省電力 
モードは解除されます。 

充電時… 充電時のディスプレイとボタンの照明 
動作を「通常時と同じ、常時点灯」から選択 
します。 

• 「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動 
作します。 

• 「常時点灯」の場合は点灯し続けます。 

範囲… 照明の点灯範囲を「液晶+ボタン、液晶」 
から選択します。 

明るさ… ディスプレイとボタンの照明の自動調 
整を行うかどうかを「自動調整 ON 、 自動調 
整 OFF 」 から、明るさをレベル1〜6から選 
択します。 

• 「自動調整 ON 」 に設定すると照度センサーが 
周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明る 
さを自動で調整します。また、ボタンの照明 

_の ON 、 OFF を自動で切り替えます。 

♦「通常 時」を 「 ON 」 に設定したときは、着信中は 
点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操 
作を行ったとき、 FOMA 端末を開いたときにディ 
スプレイとボタンの照明を「点灯時間」の設定で点 
灯します。 

カメラ起動中、動画/ i モーション再生中はディス 
プレイの照明は常時点灯します。 「 OFF 」 に設定す 
ると点灯しません。ただし、動画撮影中やパノラマ 
撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯 
します。 

♦ FOMA 端末を開いているときに省電カモードにな 
るとボタン付近の照明が点滅します。 

♦照度 センサーを指などで覆うと、明るさを正しく検 
知できない場合があります。 


eco モードを設定する 


eco モード 


eco モードとは、ディスプレイの明るさなどを調整す 
ることにより、電池の消費を抑えることができる機能 
です。電池残量が2〇％以下になると、より電池の消 
耗を抑える設定に自動的に変更されます。 

* 電池残量が「圓〜圃(電池残量100%〜21%)」で 
は ec ◦モード1に、「圍(電池残量 2 ◦%以下）」で 
は eco モード2に自動的に設定されます。 

_ecQ モード1を設定中に電池残量20%以下になる 
と自動的に eco モード2に自動的に設定されます。 
• eco モード2ではボタン確認音が鳴らなくなった 
り、待受画面が eco モード対応コンテンツに切り 
替わるなど、 eco モード1よりも電池の消費を抑え 
る設定になります。 

* ecQ モード設定中に利用が制限されたり、設定が変 
更される機能は以下のとおりです。 

•照明関連：照明設定、背面ディスプレイ設定、通 
話中イルミネーション、クローズイルミネーショ 
ン 

•音関連：ステレオ • 3 D サウンド設定、メール読 
み上げ設定、動画自動再生設定、ボタン確認音、 
オープンクローズ音、八イパークリアボイス 
•画面関連：待受画面設定、各種画面設定、カラー 
テーマ設定、 i チャネルのテロップ表示、発着信 
番号表示設定、画面縦横自動切替、 Enjoy 
Exercise ( eco ^ E — ド2では Enjoy Exercise は 
利用できません。） 


1 ㈤ （1 秒以上） 

ec ◦モードが設定され、 「 g ( eco モード1)」ま 
たは、 「_( eco モード2)」が表示されます。 


■ 解除する場合 

►(D (1 秒以上） 

eco モードが解除されてアイコンが消えます。 


料 

♦文字 編集中や 
設定や解除はて 
♦ eco モードは、 


i アプリ実行中などは、 eco モードの 
設定や解除はできません。 

-ドは、電源を ON / OFF しても設定は解除 
されません。 

♦ eco モードを設定しても、各機能の設定は変更され 
ません。また、各機能で設定を変更しても eco モー 
ドの動作には影響しません（発着信番号表示設定は 


除 <)〇 
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ディスプレイの配色パターン 
を変更する 

カラーテーマ 設定 


オリジナルテーマ… P .1 15 
きせかえツール… P . 123 

メイン メニューに オリジナル テーマを 設 
定する 


1 「本体設定 J ► 「画面•デイス 
プレイ J ► 「カラーテーマ設定 J ► 
項目から選択 

♦ i モードブラウザ画面など、本機能の設定を変更 
しても配色の変わらない画面や機能があります。 


電池 • アンテナのアイコンを設 
定する 


アイコンパターン 


| 「本体設定 J ► 「画面•デイス 

プレイ j ► 「待受画面設定」 ► r ア 
イコンパターン」►項目を選択齡バ 
ターンを選択 


ソフトキーの背景色を設定す 
る 


メインメニューのアイコンや背景イメージを「スタン 
ダード」をベースに変更します。 

1 「本体設定 j ► 「画面•ディス 
プレイ j ► 「メニュー画面設定 j ► 
「オリジナルテーマ」 

■ 変更したアイコン/背景イメージをお買い上 
げ時の設定に戻す場合 

[サブメニュー] ►リセ ット方法を選択 

2 以下の項目か5選択 

メール〜おサイフケータイ… メインメニューの 
各アイコンをマイピクチャから選択します。 
背景イメー ジ… メインメニューの背景イメー ジ 
をマイピクチャから選択します。 


♦以下の 画像は設定できません。 

•横または縦が854ドットより大きな画像 
• ファイルサイズが 500 K バイトを超える画像 


• Flash 画像 

♦画像 表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率 
で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されま 


す0 


ソフトキー 


1 「本体設定 J ► 「画面•デイス 
プレイ j ► r ソフトキー」►項目か 
s 選択 


メニュー表示を変更する 


メニュー表示のしかたを設定する 

メニュー画面設定 


オリジナルメニューを作成する 

オリジナルメニュー 


よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録し 

ておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。— 
P .44 

•オリジナルメニューは、最大12件登録できます。 

•オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」 
「 i モー ド/ web 」 「 i アプリ 」「 i コン シェル」「プ 
□フイール」の大項目と「データ BOX 」 「カメラ/ 
TV / MUSIC 」 「便利ツール」「電話機能」「本体設 
定」「地図/海外」「おサイフケータイ」の各中項目 
および小項目です。 

* 同じ項目を登録することはできません。 


メインメニューのデザインを変更します。 

1 「本体設定 J ► 「画面•デイス 
プレイ J ► 「メニュー画面設定」 

2 以下の項目を選択 

Precision 〜 シンプル… メインメニューを選 
択します。 
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1 &►/!] [オリジナル] ►沼 [設定] 

ち才 U ジナルメニュー 


Bo モード / web 
B バーコ ー Kij ーダー 
B スケジュール 
0 メール 
0アラーム 
B 赤外線受信 
□電卓 
□辞典 

□使いかたガイド 
□ポタンカスタマイズ設定 
□ 〈未登録〉 


オリジナルメニュー画面（サブメニュ - P .116) 

■ 2 登録または変更する項目を反転 卜巧 
[サブメニュー] ► 「メニュー登録」 
► S で機能を選択 



❖オリジナルメニュー画面 ( P .116) 


メニュー登録… メニューを登録します。 

背景イメージ変更… オリジナルメニューの背景に 
表示される画像を選択します。 

デスクトップ貼付… P . 121 

メニュー初期化… お買い上げ時の設定に戻します。 
解除、全解除… メニューを解除/全解除します。 

<解除、全解除> 

♦解除す ると「<未登録>」になり、お買い上げ時の 
項目には戻りません。 


背面ディスプレイの表示のし 
かたを設定する 

背面ディスプレイ設定 


背面ディスプレイのメッセージ表示のしかたや時計 
表示などを設定できます。 

•「背面ディスプレイの見かた」 — P .39 

1 「本体設定 J ► 「画面•ディス 
プレイ J ► 「背面ディスプレイ設定」 

► roNj 


2 以下の項目から選択 

時計固定表示… 時計表示に固定するかしないか 
( ON 、 OFF ) を設定します。 「 ON 」 に設定す 
ると、着信時などのメッセージやアラーム通 
知などのアニメーシヨンも表示されません。 

時計種類… 表示する時計の種類を「時計1〜時 
計5」から選択します。 

着信表示… 着信中に相手の電話番号（名前）を 
表示するかしないか （ ON 、 OFF ) を設定しま 
す。 

メール表示… メール受信時に送信元、受信日 
時、題名を表示するかしないか （ ON 、 OFF ) 
を設定します。 

通信中表示… 音声電話、テレビ電話の発信中や 
通話中、赤外線通信 、 i C 通信中やデータ通 
信中、 1 C カード認証中などの状態を画像、ア 
ニメーシヨンで表示するかしないか （ ON 、 
OFF ) を設定します。 

時報表示… 時報を表示するかしないか （ ON 、 
OFF ) を設定します。時報表示を roNj に設 
定する場合、通知時間 （3 ◦分、6〇分）とイ 
ルミネーシヨン選択（色1〜色7)、パターン 
選択（パターン1〜パターン1 1) も設定し、 
@[完了]を押します。項目選択のとき、反転 
表示を移動すると、その色やパターンで着信 
イルミネーシヨンが点、減します。 

表示時間… 背面ディスプレイの表示時間を 
「15秒間、3◦秒間、6◦秒間」から選択しま 
す。 

3 ^ [完了] 

ffAWAVk 

♦着 もじが付いた音声電話やテレビ電話を着信する 
と、背面ディスプレイに着もじが表示されます（着 
もじと着信表示は交互に表示されます）。ただし、 
本機能の「着信表示」を 「 OFF 」 に設定した場合、 
着もじは表示されません。 

<時報表示> 

♦誕生日 お知らせと時報表示が重なったときは、誕生 
日お知らせが優先されます。 

<表示時間> 

♦閉じた ときは表示時間が約5秒間となります。 


■ 背面ディスプレイに何も表示しない場合 

► 「 OFF 」 
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着信時の着信イルミネーシヨ 
ンの点滅のしかたを設定する 

着信イル5ネーシヨン 


音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メー 

ル、メッセージ R / F 、 i コンシェルのインフオメー 

ションを受信したときの着信イルミネーションの点 

滅色や点滅ノ（ターンを設定します。 

•指定した電話番号やメールアドレス、グループから 
の着信それぞれに点滅色を設定することもできま 
す。 - P .97 

1 「本体設定 j ► r 照明 •イルミ 
ネーション」 ► 「イルミネーション 
設定 j ► r 着信 イルミネーション」 
►以下の項目から選択 

着信イルミネーション選択… 「電話、テレビ電話、 
メール、メッセージにメッセージ F 、 i コン 
シェル」の着信イルミネーションの点滅色を「色 
1〜色7、グラデーション」から選択します。 
「メール」を選択すると、 i モードメールや 
SMS の着信イルミネーションが設定されま 
す。 

パターン設定… 着信イルミネーションの点滅パ 
ターンを「パターン1〜パターン11、メロ 
ディ連動」から選択します。 

不在お知らせ… ディスプレイに不在着信または 
新着メール （ i モードメール、メッセージ R 、 
メッセージ F 、 エリアメール、 SMS ) のアイ 
コンが表示されているときに、着信イルミ 
ネーションを点滅させ続けるか点滅させない 
か （ ON / OFF ) を設定します（点滅の間隔 
は約5秒間です。省電カモード時は約1◦秒間 
です)。不在お知らせの点滅は FOMA 端末を 
閉じた状態のときに動作します。 

♦項目 選択のときに反転表示を移動すると、その色や 
パターンで着信イルミネーションが点灯します。 

♦「メ □ディ連動」に設定していても、着信音にメロ 
ディ連動対応の点滅パターンが登録されていない 
場合、着モーションや着うたフル®の場合は「パ 
夕ーン1」で点滅します。 

♦エリア メールの着信イルミネーションの点滅色は 
本機能の設定にかかわらず色5 (赤色）で点滅しま 
す。 

♦緊急 地震速報のエリアメール受信時には本機能の 
設定にかかわらず、着信音に連動して着信イルミ 
ネーシヨンが点滅します。 


♦複数の メールやメッセージ R / F を同時に受信した 
場合の着信イルミネーションの動作は着信音の動 
作と同じになります。 - P .103 

<着信イルミネーションの優先順位> 

♦着信 イルミネーションの設定が重なった場合の優 
先順位は以下のとおりです。 

① 個別着信音/画像のイルミネーション設定 

② グループ着信音/画像のイルミネーション設定 

③ 2 inl の B モードへの着信イルミネーション設定 

④ 着信イルミネーションの設定 


通話中の着信イルミネーシヨ 
ンの点滅のしかたを設定する 

通話中イルミネーション 


音声通話中、テレビ電話中の着信イルミネーシヨンの 
点滅色や点滅ノ V ° ターンを設定します。 


1 「本体設定 J ► 「照明 •イルミ 
ネーション」 ► 「イルミネーション 
設定 J ► 「通話 中イルミネーション」 
►以下の項目から選択 

イルミネーション選択… 着信イルミネーション 
の点滅色を「色1〜色7、グラデーション」 
から選択します。 「 OFF 」 を選択すると点灯し 
ません。 


ターン設定… 着信イルミネーシヨンの点滅パ 
「パターン1〜パターン11」から選 


パターン設: 
ターンを 
択します。 


♦項目 選択のときに反転表示を移動すると、その色や 
パターンで着信イルミネーションが点滅します。 
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閉じたときの着信ィルミネー 
シヨンの点滅のしかたを設定 
する 

クローズイルミネーション 


FOMA 端末を閉じたときの着信イルミネーションの 
点滅色や点滅ノ V ° ターンを設定します。 

1 「本体設定 J ► 「照明•イルミ 
ネーション」 ► 「イルミネーション 
設定 J ► 「クローズイルミネーショ 

ン 」 ► roNj 

■ イルミネーションを設定しない場合 

► 「 OFF 」 

2 以下の項目から選択 

イルミネーション選択… 着信イルミネーション 
の点滅色を「色1〜色7」から選択します。 
パターン設定… 着信イルミネーションの点滅パ 
ターンを「パターン1〜パターン11」から選 
択します。 

♦項目 選択のときに反転表示を移動すると、その色や 
パターンで着信イルミネーションが点滅します。 
♦「背面 ディスプレイ設定」の「時報表示」が 「 ON 」 
に設定されている場合、クローズイルミネーション 
点滅中に時報表示の時刻になったときは、「時報表 
示」が優先されます。 


スケジュール、メモの アラーム 
通知時の着信イルミネーシヨ 
ンの点滅のしかたを設定する 

メモイルミネーション 


スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミ 
ネーションの点滅色や点滅ノ v ° ターンを設定します。 

* 「スケジュールを登録する」 — P .398 
* 「メモを作成する」 — P .415 

1 巧 ► r 本体設定 j ► r 照明•イルミ 
ネーション」 ► 「イルミネーション 
設定 j ► 「メモイルミネーション」 
►以下の項目か5選択 

イルミネーション選択… 着信イルミネーション 
の点滅色を「色1〜色7、グラデーション」 
から選択します。 「 OFF 」 を選択すると点灯し 
ません。 

パターン設定… 着信イルミネーションの点滅パ 
ターンを「パターン1〜パターン11、メロ 
ディ連動」から選択します。 

♦項目 選択のときに反転表示を移動すると、その色や 
パターンで着信イルミネーションが点滅します。 


表示画質モードを設定する 

表示画質 モー ド設定 


画面表示の画質モードを「ノーマル」、「ビビッド」、 
「ダイナミック」から選択できます。 

1 r 本体設定 j ► 「画面•ディス 
プレイ j ► 「表示画質モード設定」 
►以下の項目か5選択 

ノーマル… 標準画質で表示します。 

ビビッド… 鮮やかな画質で表示します。 
ダイナミック… コントラストが強い画質で表示 
します。 

♦ワン セグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の 
「映像効果」の設定に従います。 

♦項目 選択のとき反転表示を移動すると、各モードの 
プレビュー画像が表示され画質の効果を確認でき 
ます。 
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画面縦横の切り替えかたを設 
定する 

画面縦横自動切替 


傾きを検知した場合、自動で画面の縦横表示を切り替 
えるか （ ON ) 、手動で切り替えを行うか （ OFF ) を 
設定します。 - P .40 

1 「本体設定 J ► 「その他設定」 

► 「画面縦横自動切替 j ► roNj ま 
たは rOFFJ 

♦画面 縦横自動切替の設定画面で® [練習]を押す 
と切り替えの操作を試すことができます。 

♦ ecQ モード2設定中は、本機能を 「 ON 」 に設定し 
ても、自動で画面切替ができません。手動で画面を 
切り替えてください。 


待受画面にマチキャラを設定 
する 

マチキヤラ設定 


マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表 
示され、 i コンシェルのインフォメーション、不在 
着信/新着メール/未読メールなどのお知らせをし 
ます。 

マチキャラは FOMA 端末の状況や時間帯などにより 
キャラクタの動作や表示が変化します。 

* マチキャラはダウン□—ドすることができます。— 
P .21 1 

1 「本体設定 j ► r 画面•ディス 
プレイ j ► 「マチキャラ設定 j ► 
r 表示設定」 

■ マチキャラの自動アップデートの設定をする 
場合 

► 「自動アップデート設定」 ► 「 ON 」 / 「 OFF 」 

■ マチキャラのアップデート通知の設定をする 
場合 

► 「アップデート通知設定」 ► 「 ON 」 / 「 OFF 」 

2 roNj 

■ マチキャラを設定しない場合 

► 「 OFF 」 


3 フオルダを選択 

マチキャラー覧画面の見かた — P .355 

■ i モードでマチキャラを検索する場合 

► 「 i モードで探す」 ► 「 YES 」 

4 マチキャラを選択 ►巧] [設定] 

■「Not Available 」 または 「No Preview 
Data 」 を選択する場合 

「Not Available 」 と表示されたマチキャラは設 

定できません。 

「 Nq Preview Data 」 と表示されたマチキャラ 

は設定できる場合があります。 

mnnxm 

♦待受 画面に i アプリを設定している場合は、マチ 
キャラを同時設定できません。 

♦アクションに よっては、マチキャラの一部が表示さ 
れない場合があります。 

♦「自動 アップデート設定」を 「 ON 」 に設定すると 
i コンシェル未契約の場合でも、マチキャラの更新 
が可能になります。 

♦自動 アップデートは、「表示設定」で設定している 
マチキャラが対象になります。 

♦「アップ デート通知設定」を 「 OFF 」 に設定すると 
通知をしないでアップデートします。アップデート 
時にはバケツト通信料がかかります。 


マチキャラ音声を設定する 

マチキヤラおしやべり設定 


音声クイック起動でのマチキャラのおしゃべり（音声) 
の出力先や音量を設定をします。 

•本機能が 「 ON 」 に設定されているときは、「マチ 
キャラ設定」の「表示設定」が 「 OFF 」 でも、お 
しゃべり（音声)の出力は有効です。 

•設定中のマチキャラがおしゃべり機能に対応して 
いない場合は、本機能が 「 ON 」 に設定されていて 
もおしゃべりは行いません。 

1 「本体設定 J ► 「音/パイプ/ 
マナー j ► r マチキャラおしゃべり 
設定」 

2 r おしゃべり j ► roNj ► r スピー 
カー」または r 受話口 j 

■ マチキャラ音声の音量を設定する場合 

► 「音量」 卜®] で音量を調整 ►[!] [確定] 

■ マチキャラ音声を OFF に設定する場合 

► 「おしやべり」 ► 「 OFF 」 
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文字の設定を変える 

フオント設定 


ディスプレイに表示される文字の大きさなどを設定 
します。 

フォントはダウンロードすることができます。— 
P .21 1 

1 待受画面表示 中 (1 秒以上） 
►以下の項目から選択 

フオント 選択… フォントをフォントフォルダか 
ら選択します。 

■「Not Available」「No Preview Data 」 を選 
択する場合 

「Not Available 」 と表示されたフォント@設定 
できません。 「 N 〇 Preview Data 」 と表示され 
たフォントは設定できる場合があります。 

太さ… 太さを「細字、太字」から選択します。 
文字サイズ… 各種画面の文字サイズを設定しま 
す。 

•一括設定… 各種画面の文字の大きさを「小、 
中、大、特大」から選択されたサイズに一 
括設定します。 

•個別設定… 各画面の文字サイズを「最小、 

超小、極小、小、中、大、特大、超大」か 
ら個別に設定します。画面の種類によって 
は選択できる文字サイズが異なります。 


■個別設定の対象となる画面 


項目 

設定の対象となる画面 

文字入力 

文字入力（編集）画面、新規メー 
ル画面 ( SMS は除く）、各プレ 
ビユー画面 （ SMS 送信など一部を 
除く） 

メール 

メール画面（メールメニユ _ と新 
規作成画面は除く） 

i モード 

i モードブラウザ画面 

フルブラウザ 

フルブラウザ画面 

電話帳 

電話帳の一覧/詳細画面、プロ 
フイール画面 

発着信履歴 

リダイヤル/発着信履歴画面（一 
覧)、アドレス画面（一覧） 

i チヤネレテ 
□ップ 

i チヤネルのテロップ表示 


t'AWA'Jk 

♦電話番号 入力画面などの文字は、本機能の設定対象 
外です。 

♦文字 サイズは個別設定の対象となる項目の設定メ 
ニューやサブメニューなどからも変更できます。 


待受画面の時計表示を設定す 
る 

待受時計表示 


待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時 
刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付 
や時刻を表示しないように設定することもできます。 

* 待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻 
のみを画面上に小さく表示します。 

1 「本体設定 j ► r 画面•デイス 
プレイ」 ► 「待受画面設定」 ► r 待 
受時計表示」►以下の項目から選択 

表示方法… 曜日の表示を「日本語、英語」から 
選択します。 「 OFF 」 を選択すると、日付や時 
刻は表示されません。 

表示サイズ… 時刻の表示を「大きく表示、小さ 
く表示、上に小さく表示」から選択します。 
文字色… 「ブラック、ホワイト」から選択しま 
す。 


画面を英語表示に切り替える 

Select language 


ディスプレイに表示される各機能名やメッセージな 
どを日本語表示/英語表示に切り替えます。 

1 「本体設定 J ► 「文字表示/入 
力」 卜 [Select language ] ^ 
rEnglishJ 

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合 

► rsettingj^ 「Text display / input 」 ►「バ 
イリンガル」 ► 「日本語」 

♦ ドコモ UIM 力ードを挿入している場合 、 Select language 
の設定はドコモ UIM 力ードに記憶されます。 

♦「Select language 」 の設定が 「 English 」 のとき 
は、「待受時計表示 」 （Clock display ) の「表示方 
法 」 (Display method ) および「不在/新着確認 
設定 」 (Info notice set ) の選択肢が 「 ON 、 OFF 」 
の2項目になります。 
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デスクトップアイコンを利用 
する 

デスクトツプ 


よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップ 
アイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作 
で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできま 
す。また、かかってきた電話に出られなかったときや 
新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンで 
お知らせします。 

鲁デスクトップアイコンの一覧について — P .36 

デスクトップアイコンを貼 D 付ける 


貼り付けたい機能の画面、データの一 覧 画面または詳 
細画面でサブメニューから「デスクトツプ貼付」を 選 
択します。 

參デスクトツプアイコンはアイコンセツト1〜3そ 
れぞれに16件まで貼り付けることができます。 

<例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合> 

1 電話帳詳細画面 （ p .94) r サ 
ブメニュー j ► 「デスクトツプ貼付」 
► 「YESJ 



デスクトップアイコンからデータや機能 
を呼び出す 


1 待受画面表示中 

デスクトップアイコンが選択できる状態になり 
ます。反転表示されたデスクトップアイコンに 
は吹き出しタイトルが表示されます。 



デスクトップアイコン画面（サブメニュ ー- - 
P .121) 

2 0でデスクトップアイコンを選択 

■ デスクトップアイコンが8件以上登録されて 
いる場合 _ 

画面の左右に「ヰ岣が表示されます。0でデス 
クトップアイコンをスクロールできます。 


待受画面のアイコンセツトを変更する 


1 r 本体設定 j ► 「画面•デイス 
プレイ j ► 「待受画面設定」 ►「デ 
スクトップアイコン設定」 

設定中のアイコンセットには「 圃 」が表示さ 
れます。 

4テ*ス外，フ•アイ]7設定 


B アイ ] 沖，卜 2 
0 アイ ] 7 t ， 卜3 


デスクトツプアイコン設定画面（サブメニユ ー-► 
P .121) 

2 アイコンセツトを反転[設定] ► 
TYESJ 

■ アイコンセツトの内容を確認する場合 
►アイコン セツトを反転[編集] ► ショー 
トカツトタブを選択 



0〇ミ2づ’パアレ-ヤ- 
□JEEnjoy Exercise 

B 枝メディアスビユーア 


クイック検索 
3® 使いかたガイド 
Di 音声クイック起動 
□ DnicroSD 
□初0みんな N らんご 


アイコンセツト画面（サブメニュ - P .121) 



+デスクトップアイコン画面 ( P .121) 


❖ デスクトップアイコン設定画面 
( P .121) 

♦: ♦アイコンセット画面 ( P .121) 


ショー トカツト追加 ％ 1 … 機能名一覧から貼り付け 
るアイコンを選択し、デスクトップアイコンを追 
加します。 
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アイコン変更 ％ 2 •••デスクトツプアイコンを静止画 
やデコメ絵文字®に変更します。 

機能を起動するデスクトツプアイコンの場合は、 
「ショートカツト」タブを選択し、画像を変更し 
たいショートカツトを選択します。 

情報を通知するデスクトツプアイコンの場合は、 
「通知」タブを選択し、画像を変更したいショー 
トカツトを選択して「アイコン画像変更、相手別 
アイコン画像設定」から選択します。「アイコン 
画像変更」を選択するとアイコンを変更できま 
す。「相手別アイコン画像設定」を選択すると誰 
からの不在着信、新着メールなのかわかりやすい 
ように相手別に画像を設定できます。 

ショートカツト並び替え ％ 1 … アイコンの並び順を 
変更します。 

他アイコンセツトへコピー※ 2 …「1件コピー、選 
択コピー、全コピー」から選択し、アイコンをほ 
かのアイコンセツトにコピーします。 

他アイコンセツトへ移動 ％ 2 "イ1 件移動、選択移 
動、全移動」から選択し、アイコンをほかのテー 
マに移動します。 

タイトル編集… タイ ト ルを編集します。 

ショートカツト情報％ 1 … アイコンのタイ ト ル、種 
別、内容などを表示します。 

グループ切替 ％ 3 •••アイコンセツトを切り替えます。 
デスクトツプ表示設定※ 4 … アイコンの表示方法を 
「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。 
「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で 
LU を押したときに表示されます。 

待受関連設定％ 3 … 待受画面に関する様々な設定を 
行います。 

•待受画面設定※ 5 …卩」12 
•きせかえツール設定… P . 123 
•ポタンカスタマイズ 設定…® のファンクショ 
ンボタン、@ボタンに機能を割り当てま 
す。 - P .396 

•時計設定… 待受画面の時計表示を設定します。 
— P .12 〇 

デスクトツプ初期化 … 表示中のアイコンセツト 
をお買い上げ時の状態に戻します。 

※初期化されるのは、現在設定されているアイコ 
ンセツトのデスクトツプのみです。 

削除 ％ 1 … 「1件削除、選択削除、全削除」から選 
択します。 

※ l デスクトツプアイコン設定画面では表示されま 
せん。 _ _ 

紐アイコンセツト画面のみ表示されます。 

※巳デスクトツプアイコン画面のみ表示されます。 
※斗アイコンセツト画面では表示されません。 

※巳 2 inl 設定が B モードまたはデュアルモードに 
設定されているときには、現在設定中の 2 inl 
設定のモード別待受画面を変更します。— 
P .453 
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相手別にアイコンを変更する 


誰からの不在着信、新着メールかわかりやすいように 
相手別に画像を設定できます。 

1 デスクトップアイコン画面 
( P .121) ►同 [アイコン変更] 
►回で 「通知」タブを表示 ► 「不在 
着信通知アイコン」 

「 i コンシエ>1レ」のデスクトップアイコンに囲み 
枠を移動したときは、アイコン変更は無効です。 

2 r 相手別アイコン画像設定 j ► r < 相 
手別アイコン未登録>』►登録した 
い相手の電話帳を検索 

■ 登録を解除する場合 

►解除したい 電話帳を反転[登録解除] 

► 「 YES 」 

■「アイコン画像変更」を選択した場合 

►フオ >1レダを選択 ► 画像を選択 
「相手別アイコン画像設定」に登録した相手以外 
の着信で表示されます。 _ 

お買い上げ時の画像に戻すときは、® [画像解 
除] ► 「 YES 」 を押します。 

3 フオルダを選択►画像を選択 

♦シーク レッ ト デー タとして登録された電話帳の場 
合、画像を設定できません。 

♦設定で きる画像は「240 X 320ドット」または 
「320 X 24◦ドット」以下の JPEG 画像、 GIF 画 
像、アニメーション GIF とデコメ絵文字®です。 

♦ ドコモ UIM 力ードに登録されている電話帳は選択 
できません。 

♦複数の 相手から着信/メール受信があつた場合、 
「相手別画像アイコン設定」を設定しているデータ 
の中で新しい着信相手のアイコンが表示されます。 


待受画面の表示アイコンを選 
択できるようにする 

表示アイコン設定 


待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を®で 
選択できるようにするかしないか （ ON 、 OFF ) を設 
定します。 

1 「本体設定 j ► r 画面•デイス 
プレイ」 ► 「表示アイコン設定 j ► 
roNj または roFFj 







表示アイコンを選択する 


<例：マルチフアンクシヨンボタン （0) で選択す 
る場合> 

1 待受画面表示中 ►[^►亞 でアイコ 
ンを反転 

反転したアイコンのタイトルが表示されます。 



2 ® G 1 択] 

選択したアイコンの設定画面などが表示されま 
す。 


きせかえ ツールを 設定する 

きせかえ ツール 設定 


画面や着信音など、 FOMA 端末のさまざまなデザイ 
ンをきせかえツールパッケージで一括設定します。 

參お買い上げ時は「拡大メニュー」「ダイレクトメ 
ニュー」が登録されています。 

隹きせかえツールパッケージは、サイトからダウン 
□—ドすることもできます。 — P .211 
ダウン□—ドしたパッケージはデータ BOX に保存 
され、内容を確認することができます。 — P .358 
* 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。きせ 
かえツールによって設定できる項目が異なります。 
• 「各種画面設定」 

• 「待受画面設定」 

• 「着信音選択」 

• 「メニュー画面設定」 

• 「待受時計表示」 

• 「 i チャネル」一「テロップ表示設定」一「テ□ッ 
プ色設定」 

• 「カラーテーマ設定」 

• 「着信イルミネーシヨン」一「着信イルミネーシヨ 
ン選択」 

• 「クローズイルミネーシヨン」一「イルミネーシヨ 
ン選択」 

•「アラーム」一「アラーム音」 

•「 i アプリ」 — 「 i アプリ設定」—「 i アプリコー 
ル機能設定」一 「 i アプリコール音設定」一「着 
信鳴動音選択」 


參 2 inl 設定時は、待受画面、音声電話/テレビ電話 
の着信画面 • 着信音 • 着信イルミネーション、メー 
ルの着信音•着信イルミネーションの変更はムモ_ 
ドにのみ反映されます。 

そのほかの変更はすべてのモードに反映されます。 
籲きせかえツールを利用してメニュー画面のデサイ 
ンを変更した場合、メニューの種類によっては、使 
用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機 
能番号 （ P .474) を押しても機能を呼び出せない 
ものがあります。また、メニューの機能番号が表示 
されなかったり、表示されていてもダイヤ>1レボタン 
に対応していない場合があります。 

パッケージを設定する 


1 r 本体設定 j ► 「画面•デイス 
プレイ j ► 「きせかえツール設定」 
►フォルダを選択 



きせかえツール設定一覧画面（サブメニュ ー- - 
P .123) 

2 項目を反転 ►巧] [一括設定] ► 
TYESJ 

■ 設定内容を確認する場合 
►項目を 選択 ►項目を 選択 
■ i モードでパッケージを検索する場合 

► 「 i モードで探す」 ► 「 YES 」 

♦パッケージを 設定すると、発着信番号表示設定の色 
が変更される場合があります。 



❖きせかえツール設定一覧画面 （ P .123) 


ソート… 選択した条件に従ってパッケージを並べ 
替えます。 

一覧表示切替… きせかえツール設定一覧画面の表 
示方法を「タイ ト ル、画像」から選択します。 


音/画面/照明設定 123 















[Memo] 



